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	352905, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Советской армии д. 97, оф. 308

Тел.:  +7(86137) 94-2-94

Моб.:+7(988) 379-42-94


Опросный лист на
оборудование для слива нефти и нефтепродуктов

из железнодорожных вагонов-цистерн

Организация _______________________________________________________

Адрес           ________________________________________________________

Ф.И.О.          _____________________Должность_________________________

Телефон       ________________Факс______________ e-mail________________
1. Характеристика сливаемых продуктов:
	№ п/п
	Наименование продукта
	Минимальная температура продукта, С0
	Вязкость продукта при минимальной температуре, сСт
	Максимальная температура продукта, С0
	Вязкость продукта при максимальной температуре, сСт

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


2. Тип и требуемое количество устройств верхнего слива:

	
	Да 
	Нет

	Переносное с ручным вакуумным насосом и ручной заслонкой
	(…….шт.)
	

	Стационарное с ручной заслонкой
	(…….шт.)
	


3. Тип устройства нижнего слива и требуемое количество:
	Оборудование устройства

типа УСН
	Диаметр условного прохода устройства типа УСН, мм

	
	Ду 150
	Ду 175
	Ду 200

	
	Зона действия (рис1), м
	Зона действия (рис1), м
	Зона действия (рис1), м

	
	4
	6
	4
	6
	4
	6

	Без оборудования
	(…….шт.)
	(…….шт.)
	(…….шт.)
	(…….шт.)
	(…….шт.)
	(…….шт.)

	Гидромонитор
	—
	—
	(…….шт.)
	(…….шт.)
	(…….шт.)
	(…….шт.)

	Пароподогрев
	(……)
	(……)
	(…….шт.)
	(…….шт.)
	(…….шт.)
	(…….шт.)

	Электрообогрев
	(……)
	(……)
	(…….шт.)
	(…….шт.)
	(…….шт.)
	(…….шт.)

	Гидромонитор+ пароподогрев
	—
	—
	(…….шт.)
	(…….шт.)
	(…….шт.)
	(…….шт.)

	Гидромонитор+ электрообогрев
	—
	—
	(…….шт.)
	(…….шт.)
	(…….шт.)
	(…….шт.)


(…….шт.) - указать требуемое количество
4.Характеристика рабочей среды для устройств с пароподогревом или с гидромонитором:
	
	Температура, °С
	Давление, МПа

	Пар для пароподогрева
	
	

	Разогретый продукт для гидромонитора
	
	


5.Дополнительная комплектация, поставляемая по согласованию с заказчиком:
	Стойка гаражного положения* 
	

	Ответные фланцы с прокладкой и крепежом
	

	Запорная арматура на линии продуктопровода
	


* для устройств с зоной действия 4 метра (для устройств с зоной действия 6 метров входит в комплект поставки).
6.Устройство может комплектоваться датчиками:

	Датчик
	Гаражного положения
	Рабочего положения
	Слива
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Рисунок 1 - Зона действия типовых устройств нижнего слива.

7. Климатические условия:

	Среднегодовая температура, С0
	
	Самая низкая температура, С0
	

	
	
	Самая высокая температура, С0
	


8. *Наличие упаковки:

	Без упаковки
	Устройство в ящике

	
	


*в случае если устройство поставляется без упаковки, завод изготовитель не несет ответственности за повреждения, полученные при его транспортировке.
9. Транспортировка:

	Самовывоз
	Деловые линии
	Желдорэкспедиция
	Автотранспорт поставщика

	
	
	
	


10.  Дополнительные сведения:

	

	

	

	

	

	

	


СОГЛАСОВАНО:

Заказчик ______________________                Поставщик ______________________

Подпись, Ф.И.О.                                                                          Подпись, Ф.И.О.
