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1. Общая часть 

 

Программное обеспечение ЯРУС АРМ предназначено для работы совместно 

с аппаратными средствами систем ЯРУС: 

 ЯРУС-АСН верхний налив; 

 ЯРУС-АСН нижний налив. 

Программное обеспечение ЯРУС АРМ осуществляет управление 

технологическими процессами, визуализацию, архивирование. 

Системные требования: 

 Процессор Intel Core i3 и выше; 

 Оперативная память 8Gb и выше; 

 Жесткий диск 500Гб и выше (желательно SSD); 

 Windows 10; 

 Монитор 24” 

 

2. Вход в систему 

ЯРУС-ПО АРМ запускается автоматически при каждом перезапуске ПК 

(персонального компьютера), но если по какой то причине программа была 

закрыта, то можно вновь запустить программу ЯРУС-ПО АРМ, нажав на ярлык 

 в панели задач: 



 

 

 

 

Далее в открывшемся окне нажать кнопку «Запуск клиента» 

 

 

После запуска ПО АРМ необходимо в открывшемся окне выбрать 

пользователя, ввести пароль, и нажать кнопку «Войти» 

 

 

 

 

 

  



 

 

3. Работа со сменами 

По завершению оператором текущей смены нужно нажать кнопку «Выход» в 

верхнем меню. В открывшемся окне нужно нажать кнопку «Да» 

 

 

 

4. Добавление и удаление операторов 

Добавление и удаление операторов доступно только Администратору (для 

операторов эта кнопка меню не активна). При нажатии на кнопку «Операторы» 

появится окно: 

Можно добавлять новых, или удалять выбранных операторов из списка. 

Также можно сменить пароль любому из пользователей, нажав кнопку 

«Сменить пароль» 

Если после добавления оператора сразу нужно начать его смену, то можно 

нажать кнопку «Выход». 



 

 

5. Заполнение справочников по водителям, автомобилям, 

прицепам, секциям и тарировке секций. 

При нажатии на кнопку «Ввод данных» всплывет окно: 

 

Можно добавлять новые записи, или удалять выбранные записи из списка. 

Если автомобиль без прицепа, то одинаковый номер вводится и в поле 

«Номер тягача», и в поле «Номер цистерны». 

Секции, их количество и тарировка, привязаны к конкретному номеру 

прицепа. После ввода всех данных по секциям необходимо нажать на кнопки 

«Изменить», таким образом все поля ввода для секций и количества секций 

станут серыми, как подтверждение что они сохранены в базу справочников. 

6. Управление автомобильным наливом в ЯРУС-ПО АРМ 

На основном экране отображаются элементы управления, параметры 

процесса налива. Также выбираются данные по водителю, тягачу, цистерне, 

выбирается секция (поле «доза» заполняется автоматически при выборе секции, 

но, если это необходимо, то можно откорректировать требуемую дозу вручную в 

соответствующем поле ввода). 

В случае, если нет связи с контроллером налива, то в поле статуса 

отображается «Нет связи», а состояние датчиков становится полупрозрачным. 

 

 

Когда количество записей в выпадающих списках больше 10, то для 

ускорения поиска в процессе выбора необходимо ввести несколько символов или 



 

 

цифр в поле ввода, нажать на клавиатуре клавишу TAB, и затем нажать на 

выпадающий список — в нем уже отфильтруются лишние записи.  

 

Текущее состояние контроллера налива отображается в левой части: 

Для удобства визуального восприятия меняется цветовой фон в зависимости 

от состояния: 

 Серый — не готов, нет связи, Ввод дозы, 

 Желто-Зеленый — готов, 

 Зеленый — налив, 

 Синий — пауза, 

 Темно-зеленый — налив окончен, 

 Красный — авария. 

 

Во время налива кнопки «Сброс» и «Сброс данных» - не активны. 

Кнопка «Сброс аварий» не активна под паролем оператора. То есть для 

сброса аварий нужно разобраться с причиной аварии, устранить, и потом зайти 

под паролем начальника, и нажать кнопку «Сброс аварий». 

 

Кнопки управления наливом, и прогресс налива: 

 

 

Налитое количество в литрах, кг и оставшееся время: 

 

 



 

 

Запуск налива без введения дозы невозможен. Процесс перейдет в режим 

паузы. 

 

В правой части экрана изображены управляющие сигналы, и сигналы от 

датчиков: 

 

Статус Насоса: 

 Серый цвет — насос отключен; 

 Зеленый цвет — насос включен. 

Статус расхода: 

 МРП зеленый цвет — малый расход продукта; 

 БРП зеленый цвет — большой расход продукта. 

Состояние датчика перелива: 

 Серый цвет — перелив отсутствует; 

 Красный цвет — перелив. 

Уровень1 и Уровень2 датчика уровня: 

 Серый цвет — уровень не достигнут; 

 Желтый цвет — уровень достигнут. 

Состояние устройства заземления УЗА: 

 Зеленый цвет — УЗА подключено; 

 Красный цвет — УЗА не подключено. 

В случае срабатывания датчика предельного уровня СЖУ, пропадания 

сигнала от УЗА отобразится состояние «Авария», и процесс налива прекратится. 

Во второй строке статуса отобразится текст причины аварии. 

 

В нижней части экрана расположено окно сообщений журнала событий: 



 

 

 

Все сообщения об авариях необходимо квитировать, для чего требуется 

нажать на  

И во всплывающем окне в поле «комментарий» описать что было сделано 

для устранения этой аварии. 

 

 

7.  Настройки налива 

Для задания перехода клапана с большого на малый расход, необходимо 

нажать на кнопку «Переход на МРП» и задать дозу (в кг) до окончания налива. 

 

 

  



 

 

8. Данные о программном обеспечении 

Идентификационные данные ПО можно посмотреть во всплывающем окне, 

нажав кнопку меню «о программе»: 

 

 

  



 

 

9. Для начала налива в ЯРУС-ПО АРМ необходимо 

 Открыть программу ЯРУС-ПО АРМ; 

 Ввести Логин и Пароль оператора; 

 Подогнать Автоцистерну, опустить мостик, подключить УЗА; 

 В окне, соответствующем посту налива, ввести все данные (ID 

водителя, № тягача, № прицепа), задать дозу на налив, в тоннах; 

 Далее для разрешения налива нажать кнопку «Пуск»; 

 Запуск насоса производится с основного АРМ. Открытие клапана 

производится после нажатия оператором  налива кнопки «Старт» 

непосредственно на посту налива;  

 Сначала клапан открывается на малом расходе, после 30 секунд 

переходит на большой расход; 

 При достижении уставки перехода на малый расход, большой клапан 

закрывается, а малый открывается; 

 Дождаться, когда доза будет набрана и контроллер выдаст статус 

«Пауза», после чего нажать кнопку «Фиксация окончания налива», чтобы 

контроллер налива перешел в режим готовности к новому заданию. При этом 

осуществится запись в журнал событий; 

 По окончанию налива всех секций Автоцистерны необходимо нажать 

кнопку «Сброс данных», чтобы сбросились все поля ввода данных. При 

начале нового налива, масса и объем перекачки автоматически обнулятся. 

 

Процесс налива можно поставить на паузу кнопкой «Стоп» (как на посту 

налива, так и в ЯРУС-ПО АРМ), для последующего возобновления, либо 

полностью остановить. 
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